
 

 

 
 

Utrzymanie w czystości urządzeń MERIDA HARMONY 

Metody czyszczenia 

Rodzaje zabrudzeń Mieszanina ( dozowanie ) Przebieg procesu 

Lekkie zabrudzenia, ślady palców, 
tłuszcze roślinne 

 

MERIDA LUXIN PLUS NMU101 
10 ml / 0,5 l wody 

Niewielką dawkę roztworu lub preparatu nanieść na delikatną  
ściereczkę MERIDA POLISH SRL033 i przetrzeć zabrudzone 
powierzchnie. W przypadku nadmiaru preparatu usunąć suchą 

częścią ściereczki. 
MERIDA BŁYSK NMU002 

Mieszanina gotowa do użycia 

Mocne zabrudzenia, oleje, smary 
MERIDA SUPER BŁYSK NMU001 

Mieszanina gotowa do użycia 

Gotowy roztwór nanieść na ściereczkę MERIDA POLISH 
SRL033 i usunąć zabrudzenia. 

Powierzchnię przetrzeć do sucha. 

Osady wapienne 
 

 

MERIDA SANITIN PLUS 
15 ml / 0,5 l wody 

Gotowy roztwór nanieść na ściereczkę MERIDA POLISH 
SRL033  i usunąć zabrudzenia. 

Powierzchnię zneutralizować wodą i przetrzeć do sucha. 
MERIDA NANO SANITIN PLUS 

NML103 
15 ml / 0,5 l wody 

 

Uwaga 
Do mycia nie należy stosować mieszanin na bazie kwasu solnego, wybielaczy, chloru, a także produktów w 
postaci mleczka, proszków lub past do szorowania oraz agresywnych gąbek np. do mycia naczyń. 
Nie należy używać innych ściereczek. JEDYNA ZALECANA ŚCIERECZKA TO MERIDA POLISH SRL033. 
 
Do mycia urządzeń lakierowanych nie należy stosować silnych kwasów i zasad oraz wszystkich substancji 
zawierających chlorki, bromki i jodki. Stosowanie podanych powyżej substancji spowoduje trwałe uszkodzenie 
czyszczonych urządzeń i wyklucza jakąkolwiek możliwość reklamacji.  
 
W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA POWYŻSZYCH ZALECEŃ FIRMA MERIDA NIE 
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE USZKODZENIA MECHANICZNE. 


